
Free or total chlorine test procedure

Free or Total Chlorine Test, 0–3.4 mg/L Cl2
For Test Kits 223101 (CN-66), 223102 (CN-66F)
and 223103 (CN-66T) DOC326.98.00008
Note: This product has not been evaluated to test for chlorine and 

chloramines in medical applications in the United States.

Additional copies available on www.hach.com
NOTE: Smallest increment is 0.1 mg/L. See step 7 below for reading instructions. 

Test preparation
• Assemble the color comparator by placing the color disc on the center pin with the lettering

facing out.
• Rinse vials with the sample water before testing. Rinse with deionized water after testing.
• Accuracy is not affected by undissolved powder.
• Monochloramine causes a gradual drift of free chlorine readings to higher values. Read immedi-

ately after the addition of the free chlorine reagent. At 3.0 mg/L monochloramine, a 0.1 mg/L 
increase in the reading will be obtained after 1 minute.

• Read the mg/L chlorine at the matching disc segment or as the value halfway between the two 
segments closest in color.

• If the disc becomes wet, carefully separate the two halves of the plastic case and dry them and 
the colored plastic insert with a soft cloth. Reassemble when the parts are completely dry.

CAUTION: Handle chemical standards and reagents carefully. Review Material Safety Data 
Sheets before handling chemicals.

1. Fill a tube to the 
first (5-mL) line with 
sample.

2. Insert the tube 
into the left open-
ing of the compar-
ator.

3. Fill another 
tube to the first (5-
mL) line with 
sample.

4. If testing free 
chlorine, add one 
DPD Free Chlo-
rine Reagent 
Powder Pillow to 
the second tube. 
Swirl to mix.

If testing total 
chlorine, add one 
DPD Total Chlo-
rine Reagent 
Powder Pillow to 
the second tube. 
Swirl to mix.

Note: If testing free 
chlorine, 
complete the 
test and read the 
result within one 
minute of 
adding the 
reagent.

Note: If testing total 
chlorine, read 
the test result 
after three 
minutes but 
before six 
minutes after 
adding the 
reagent.

5. Insert the sec-
ond tube into the 
right opening of 
the comparator.

6. Hold the com-
parator so that 
daylight or a fluo-
rescent light 
source is directly 
behind the tubes. 
Rotate the color 
disc until the col-
ors in the front 
windows match. 
The best match 
might occur 
between two color 
segments.

7. Read the result 
in mg/L in the 
scale window. If 
the best match 
occurs between 
two color seg-
ments, determine 
the value halfway 
between the two 
printed numbers.

Replacement items

Description Unit Catalog no.
Color Comparator Box each 173200
Color Disc, DPD Chlorine, 0–3.4 mg/L each 990200
Color Viewing Tube, plastic, with cap 4/pkg 4660004
DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows 100/pkg 1407799
DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows 100/pkg 1407699

Optional items

Description Unit Catalog no.
Caps, for plastic viewing tubes 4660004 4/pkg 4660014
Color Viewing Tube, glass 6/pkg 173006
Stoppers, for glass viewing tubes 173006 6/pkg 173106
Deionized Water 500 mL 27249
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Ablauf der Messung von freiem Chlor oder Gesamtchlor.

Test für freies  oder Gesamtchlor , 0-3,4 
mg/l Cl2
Für die Prüfsätze 223101 (CN-66), 223102 (CN-66F)
und 223103 (CN-66T) DOC326.98.00008

Zusätzliche Exemplare sind unter www.hach.com erhältlich.
HINWEIS: kleinste Zunahme ist 0,2 mg/l. Siehe Schritt 7 für Anleitung. 

Testvorbereitung
• Den Farbkomparator vorbereiten, indem die Farbscheibe so auf den mittleren Stift aufgesetzt 

wird, dass die Aufschrift nach außen zeigt.
• Fläschchen vor dem Testen mit Probenwasser ausspülen. Nach dem Test mit entionisiertem 

Wasser ausspülen.
• Die Genauigkeit wird durch nicht aufgelöstes Pulver nicht beeinträchtigt.
• Monochloramin führt zu einem allmähliche Anstieg der Messwerte von freiem Chlor. Sofort nach 

der Zugabe des Reagens für freies Chlor messen. Bei 3,0 mg/l Monochloramin nimmt der Wert 
nach einer Minute um 0,1 mg/l zu.

• Den Chlorgehalt in mg/l und dem passenden Scheibensegment messen oder den Wert angeben, 
der in der Mitte zwischen den Segmenten liegt, deren Farben am ähnlichsten sind.

• Wenn die Scheibe nass wird, die beiden Hälften des Plastikgehäuses vorsichtig trennen und 
zusammen mit dem farbigen Plastikeinsatz mit einem weichen Tuch abtrocknen. Die Teile wieder 
zusammenbauen, wenn sie vollkommen trocken sind.

VORSICHT: Chemische Standards und Reagenzien mit Vorsicht behandeln. Vor dem 
Arbeiten mit Chemikalien die Sicherheitsdatenblätter einsehen.

1. Ein Röhrchen 
bis zur ersten 
Linie (5 ml) mit 
Probe füllen.

2. Das Röhrchen 
in die linke 
Öffnung des 
Komparators 
stellen.

3. Ein weiteres 
Röhrchen bis zur 
ersten Linie (5 ml) 
mit Probe füllen.

4. Bei der Mes-
sung von freiem 
Chlor ein Regens-
pulverkissen für 
freies Chlor (DPD) 
in das zweite 
Röhrchen geben. 
Durch Schweken 
mischen.

Bei der Mesung 
von Gesmtchlor, 
ein Reagenspul-
verkissen für 
Gesamtchlor 
(DPD) in das 
zweite Röhrchen 
geben. Durch 
Schwenken 
mischen.

Note: Bei der 
Messung von 
freiem Chlor den 
Test abschließen 
und das Ergebnis 
innerhalb einer 
Minute nach der 
Zugabe des 
Reagens ablesen.

Note: Bei der 
Messung von 
Gesamtchlorid das 
Testergebnis nach 
Ablauf von 
mindestens drei 
und maximal sechs 
Minuten nach der 
Zugabe des 
Reagens ablesen.

5. Das zweite 
Röhrchen in die 
rechte Öffnung 
des Komparators 
stellen.

6. Den Kompara-
tor so halten, dass 
sich direkt hinter 
den Röhrchen 
Tageslicht oder 
fluoreszierendes 
Licht befindet. Die 
Farbscheibe so 
lange drehen, bis 
die Farben in den 
vorderen Fenstern 
übereinstimmen. 
Das beste Ergeb-
nis liegt möglich-
erweise zwischen 
zwei Farbseg-
menten.

7. Das Ergebnis in 
mg/l im Skalen-
fenster ablesen. 
Wenn das beste 
Ergebnis 
zwischen zwei 
Farbsegmenten 
liegt, den Wert 
zwischen den 
beiden gedruck-
ten Nummern 
angeben.

Ersatzteile

Beschreibung Einheit Katalog-Nr.
Farbkomparator Stck 173200
Farbscheibe, DPD Chlor, 0-3.4 mg/l Stck 990200
Farbprüfröhrchen, Kunststoff, mit Kappe 4/je Packung 4660004
Reagenspulverkissen für freies Chlor (DPD) 100 je Packung 1407799
Reagenspulverkissen für Gesamtchlor (DPD) 100 je Packung 1407699

Optionale Komponenten

Beschreibung Einheit Katalog-Nr.
Kappen, für Kunststoff-Prüfröhrchen 4660004 4/je Packung 4660014
Farbprüfröhrchen, Glas 6/je Packung 173006
Stopfen, für Glasprüfröhrchen 173006 6/je Packung 173106
Entionisiertes Wasser 500 mL 27249
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Procédure de test du chlore libre ou total

Test de chlore libre ou total, 0-3,4 mg/l Cl2
Pour kits de tests 223101 (CN-66), 223102 (CN-66F)
 et 223103 (CN-66T) DOC326.98.00008

Des copies supplémentaires sont disponibles sur le site www.hach.com
REMARQUE : l'échelle la plus petite est de 0,1 mg/l. Voir l'étape 7 ci-dessous pour les 
instructions de lecture. 

Préparation du test
• Assemblez le colorimètre en plaçant le disque chromatique sur l'axe central avec les inscriptions 

vers vous.
• Rincez les fioles avec de l'eau de l'échantillon avant l'analyse. Rincez avec de l’eau déminérali-

sée après avoir fait le test.
• La précision n'est pas affectée par la présence de poudre non dissoute.
• La monochloramine provoque une dérive progressive des mesures de chlore libre vers des val-

eurs plus élevées. Lisez la valeur immédiatement après avoir ajouté le réactif pour le chlore libre. 
A 3,0 mg/l de monochloramine, la valeur indiquée subit une augmentation de 0,1 mg/l au bout de 
1 minute.

• Lisez la valeur de chlore en mg/l au niveau du segment correspondant du disque ou entre les 
deux segments de couleur les plus proches.

• Si le disque devient humide, séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier en plastique et 
séchez-les ainsi que l'insert en plastique coloré avec un chiffon doux. Réassemblez le boîtier 
lorsque les éléments sont complètement secs.

ATTENTION : soyez attentif lorsque vous manipulez les réactifs et étalons de produits 
chimiques. Consultez les fiches techniques de sécurité avant de manipuler les 
produits chimiques.

1. Remplissez 
d'échantillon un 
tube jusqu'au pre-
mier repère (5 ml).

2. Placez le tube 
dans l’ouverture 
gauche du col-
orimètre.

3. Remplissez 
d'échantillon un 
autre tube 
jusqu'au premier 
repère (5 ml).

4. Si vous 
mesurez le chlore 
libre, ajoutez un 
sachet de poudre 
de réactif pour le 
chlore libre DPD 
dans le deuxième 
tube. Agitez pour 
mélanger.

Si vous mesurez 
le chlore total, 
ajoutez un sachet 
de poudre de 
réactif pour le 
chlore total DPD 
dans le deuxième 
tube. Agitez pour 
mélanger.

Note: Si vous 
mesurez le chlore 
libre, terminez le 
test et lisez les 
résultats dans la 
minute après avoir 
ajouté le réactif.

Note: Si vous 
mesurez le chlore 
total, terminez le 
test et lisez les 
résultats entre trois 
et six minutes après 
avoir ajouté le 
réactif.

5. Insérez le 
deuxième tube 
dans l'ouverture 
droite du coffret

6. Tenez le com-
parateur de 
manière à ce 
qu'une source 
lumineuse 
naturelle ou artifi-
cielle se trouve 
directement derri-
ère les tubes. 
Tournez le disque 
colorimétrique 
jusqu’à l’obten-
tion d’une couleur 
identique au dans 
les regards avant. 
La meilleure cor-
respondance ris-
que de se 
produire entre 
deux segments de 
couleur.

7. Lisez le résul-
tat en mg/l dans le 
regard gradué. Si 
la meilleure corre-
spondance se 
produit entre deux 
segments de cou-
leurs, déterminez 
la valeur entre les 
deux chiffres 
imprimés.

Eléments de rechange

Description Unité N° de 
référence

Coffret de colorimétrie A l'unité 173200
Disque chromatique, chlore DPD, 0 à 3,4 mg/l A l'unité 990200
Tube en plastique pour évaluation de la couleur, avec bouchon Paquet de 4 4660004

Sachets de poudre de réactif pour le chlore libre DPD Paquet de 
100 1407799

Sachets de poudre de réactif pour le chlore total DPD Paquet de 
100 1407699

Elément optionnels

Description Unité N° de 
référence

Bouchons pour tubes en plastique pour évaluation de la couleur 466004 Paquet de 4 4660014
Tube pour évaluation de la couleur, verre Paquet de 6 173006
Bouchons rodés pour tubes en verre pour évaluation de la couleur 
173006 Paquet de 6 173106

Eau déminéralisée 500 ml 27249
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Procedimiento de análisis para determinar la presencia de cloro libre o total

Análisis para determinar la presencia de 
cloro libre o total, 0 a 3.4 mg/l de Cl2
Para usar con los equipos de análisis 223101 (CN-66), 
223102 (CN-66F) y 223103 (CN-66T) DOC326.98.00008

Se pueden conseguir más copias en www.hach.com
NOTA: El incremento más pequeño es 0,1 mg/L. Véase el paso 7 a continuación para 
conocer las instrucciones.

Preparación para el análisis
• Arme el comparador de colores ubicando el disco cromático en el pasador central con la rotu-

lación hacia afuera.
• Enjuague los frasquitos con la muestra de agua antes de realizar el análisis. Enjuague con agua 

desionizada tras el análisis.
• El polvo sin disolver no afecta la precisión del análisis.
• La monocloramina hace que los valores de cloro libre aumenten a sus valores máximos. Lea los 

resultados inmediatamente después de haber agregado el reactivo para el cloro libre. A los 3 
mg/l de monocloramina, el resultado aumentará 1 mg/l después de 1 minuto.

• Lea el resultado de mg/L de cloro en el segmento del disco coincidente o como el valor medio 
entre dos segmentos parecidos en color.

• Si el disco se humedece, separe con cuidado las dos mitades de la funda plástica y seque el 
inserto plástico de color y las dos mitades con un paño suave. Una las partes cuando estén com-
pletamente secas.

PRECAUCIÓN: Respete las normas para el trabajo con sustancias químicas y maneje 
los reactivos con cuidado. Repase las hojas informativas sobre la seguridad de los 
materiales antes de manipular sustancias químicas.

1. Ponga muestra 
hasta la primera 
línea (5 ml) de un 
tubo.

2. Introduzca el 
tubo en el orificio 
izquierdo del com-
parador.

3. Ponga muestra 
hasta la primera 
línea (5 ml) de otro 
tubo.

4. Si necesita 
determinar la pres-
encia de cloro 
libre, agregue un 
sobre de reactivo 
de DPD para cloro 
libre en el segundo 
tubo. Mezcle, haci-
endo girar la solu-
ción.
Si necesita deter-
minar la presencia 
de cloro total, 
agregue un sobre 
de reactivo de 
DPD para cloro 
total en el segundo 
tubo. Mezcle, haci-
endo girar la solu-
ción.

Note: Si necesita 
determinar la 
presencia de cloro 
libre, termine el 
análisis y lea el 
resultado dentro del 
minuto posterior a la 
incorporación del 
reactivo.
Note: Si necesita 
determinar la 
presencia de cloro 
total, lea el resultado 
entre los tres y seis 
minutos posteriores 
a la incorporación 
del reactivo.

5. Introduzca el 
segundo tubo en el 
orificio derecho del 
comparador.

6. Sostenga el 
comparador de 
manera que quede 
una fuente de luz 
natural o fluores-
cente directa-
mente detrás de 
los tubos. Rote el 
disco cromático 
hasta que coin-
cidan los colores 
en las ventanas del 
frente. La mejor 
coincidencia ocur-
rirá entre dos seg-
mentos de color.

7. Lea el resultado 
en mg/l de la ven-
tana de la escala. 
Si se produce la 
mejor coincidencia 
entre dos segmen-
tos de color, deter-
mine el valor 
medio entre los 
dos números 
impresos.

Repuestos

Descripción Unidad Número de 
catálogo

Caja del comparador de colores cada uno 173200
Disco cromático, cloro DPD de –3.4 , 0– mg/L cada uno 990200
Tubo plástico de visualización de color, con tapón. 4 x paquete 4660004
Sobres de reactivo de DPD en polvo para determinar la presencia de 
cloro libre 100/paq. 1407799

Sobres de reactivo de DPD en polvo para determinar la presencia de 
cloro total 100/paq. 1407699

Elementos opcionales

Descripción Unidad Número de 
catálogo

Tapas para los tubos de plástico para la observación del color 4660004 4 x paquete 4660014
Tubo de vidrio para la observación del color 6 x paquete 173006
Tapones para tubos de vidrio para la observación del color 173006 6 x paquete 173106
Agua desionizada 500 mL 27249
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Procedimento de teste de cloro livre ou total

Teste de Cloro Livre ou Total, 0–3,4 mg/L 
Cl2
Para Kits de Teste 223101 (CN-66), 223102 (CN-66F)
e 223103 (CN-66T) DOC326.98.00008

Cópias adicionais disponíveis em www.hach.com
OBSERVAÇÃO: O menor incremento é 0,1 mg/L. Consulte a etapa 7 abaixo para ler as 
instruções. 

Preparação para o teste
• Monte o comparador de cores colocando o disco de cores sobre o pino central com as letras

para fora.
• Enxagüe os frascos com água da amostra antes do teste. Enxagüe com água deionizada após o 

teste.
• A precisão não é afetada pelo pó não dissolvido.
• A monocloramina cria um desvio gradual de leituras sem cloro para valores mais altos. Faça a 

leitura imediatamente após a adição de reagente livre de cloro. Em 3 mg/l de monocloramina, 
será obtido um aumento de 1 mg/l na leitura após 1 minuto.

• Faça a leitura de mg/L do cloro no segmento de disco correspondente ou use o valor médio 
entre os dois segmentos coloridos mais próximos.

• Se o disco ficar molhado, separe as duas partes do estojo de plástico e seque-as, e o plástico 
colorido interno com um pano macio. Monte novamente quando as partes estiverem completa-
mente secas.

ATENÇÃO: Tenha cuidado ao lidar com padrões químicos e reagentes. Analise os Data 
Sheets de Segurança de Materiais antes de lidar com produtos químicos.

1. Encha um tubo 
até a primeira 
linha (5 ml) com a 
amostra.

2. Insira o tubo na 
abertura esquerda 
do comparador.

3. Encha outro 
tubo até a 
primeira linha (5 
ml) com a 
amostra.

4. Se o teste for 
de cloro livre, adi-
cione uma embal-
agem de pó 
reagente de cloro 
livre ao segundo 
tubo. Agite para 
misturar.

Se o teste for de 
cloro total, adi-
cione uma embal-
agem de pó 
reagente de cloro 
total ao segundo 
tubo. Agite para 
misturar.

Note: Se o teste for 
de cloro livre, 
conclua o teste e 
leia os resultados 
dentro de um 
minuto após a 
adição do reagente.

Note: Se o teste for 
de cloro total, 
efetue a leitura 
após três minutos, 
mas antes de seis 
minutos após a 
adição do reagente.

5. Insira o 
segundo tubo na 
abertura direita do 
comparador.

6. Segure o com-
parador para que 
a luz do dia ou 
uma fonte de luz 
fluorescente fique 
diretamente atrás 
dos tubos. Gire o 
disco de cores até 
que as cores na 
janela frontal 
sejam correspon-
dentes. A melhor 
combinação pode 
ocorrer entre dois 
segmentos colori-
dos.

7. Faça a leitura 
do resultado em 
mg/l na janela da 
escala. Se a mel-
hor combinação 
ocorrer entre dois 
segmentos colori-
dos, determine o 
valor médio entre 
os dois números 
impressos.

Itens de reposição

Descrição Unidade Número de 
catálogo

Caixa de comparação de cores cada 173200
Disco de cores, Cloro DPD, 0–3,4 mg/l cada 990200
Tubo de visualização de cor, plástico, com tampa 4/pct 4660004
Embalagens de pó reagente de cloro livre DPD 100/pct 1407799
Embalagens de pó reagente de cloro total DPD 100/pct 1407699

Itens opcionais

Descrição Unidade Número de 
catálogo

Tampas, para tubos plásticos de visualização 4660004 4/pct 4660014
Tubo de visualização de cor, vidro 6/pkg 173006
Rolhas, para os tubos de visualização de vidro 173006 6/pkg 173106
Água deionizada 500 ml 27249
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游离氯或总氯测试过程

游离氯或总氯测试 0–3.4 mg/L Cl2
适用于测试套件 223101 (CN-66)?223102 (CN-66F)
和 223103 (CN-66T) DOC326.98.00008

www.hach.com 上提供的其他副本
注：最小增量为 0.1 mg/L。有关读数说明，请参见下面的第 7 步。 

测试准备

•
通过将色盘置于中心引脚上，有字的一面朝外，来组装比色计。

• 测试前使用样水冲洗小瓶。测试后使用消电离水冲洗。
• 未溶解的药粉不会影响准确性。
• 一氯胺会导致游离氯读数逐步移向更高的值。在添加游离氯试剂后，请立即读取。当一氯胺浓度
为 3.0 mg/L 时，读数会在 1 分钟后增加 0.1 mg/L。

• 在匹配的盘段处或者在值处于两个颜色最接近的盘段的中间位置时读取氯浓度。
• 如果色盘变湿，请小心地分开塑料盒的两半部分，并用软布擦干它们和彩色塑料插件。当两部分
完全干燥时，重新组装在一起。

小心：处理化学标准溶液和试剂时要小心。使用化学品前请查阅“材料安全数据表”。

1.在一个试管内添
加试样到第一刻度
线 (5-mL)。

2.将此试管插入
比色计的左开口
中。

3.在另一试管内
添加试样到第一
刻度线 (5-mL)。

4.如果测试游离
氯，则在第二个
试管内添加一个 
DPD 游离氯试剂
粉枕。摇匀。

如果测试总氯，
则在第二个试管
内添加一个 DPD 
总氯试剂粉枕。
摇匀。

注： 如果测试游
离氯，请完成测试
并在加入试剂后的
一分钟内读取结
果。

注： 如果测试总
氯，请在加入试剂
后 3 分钟至 6 分
钟之间读取结果。

5.将第二个试管
插入比色仪的右
侧开口中。

6.握住比色仪，
让日光源或荧光
源位于试管的正
后方。转动色
盘，使得前窗口
的颜色相匹配。
最佳匹配可能出
现在两个色段之
间。

7. 在刻度窗口中
读取结果（单位
为 mg/L）。如果
最佳匹配出现在
两个色段之间，
则确定两个打印
数字之间的中间
值。

备换物品

说明 单位 货号

比色计盒 每组 个 173200
色盘， DPD 氯， 0-3.4 mg/L 每组 个 990200

有盖的塑料显色管 4/pkg 4660004
DPD 游离氯试剂药粉枕 100/pkg 1407799
DPD 总氯试剂药粉枕 100/pkg 1407699

可选项目

说明 单位 货号

盖，用于塑料显色管 4660004 4/pkg 4660014

玻璃显色管 6/pkg 173006
挡块，用于玻璃显色管 173006 6/pkg 173106

去离子水 500 mL 27249




